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BONATAP® M38

BONATAP® M38 ist Schaumpolsterklebstoff auf Styrol-Butadien-Styrol Kautschuk (SBS) und synthetischen
Harzen in Losungsmitteln. Der Kleber nach dem Trocknen gibt eine weiche, elastische Fuge, die keine
Schaumschrumpfung entwickelt.

Technische Daten:

Aussehen: viskose, hellgelb oder dunkelrosa Flussigkeit

Festkorper: 38 + 2% gemall PN-EN 827

Viskositit (Fordbecher 4mm, Ausfluss 50 cm’) : 20 -30 Sekunden gemiB PN-EN ISO 2431

Schilfestigkeit gemaB PN-ISO 11339, Werkstoff PUR-Schaum — PUR-Schaum: mehr als Schaumfestigkeit:
Fugeschrumpfung: keine

Anwendung:
BONATAP® M38 ist fiir Polstermébelindustrie hauptséachlich geeignet, zum Kleben von

Schaumpolsterwerkstoffen wie zum Beispiel PUR-Schaum, Formschaum, Polsterwatte und andere
Polsterwerkstoffe. Man kann in der Bauindustrie einsetzen zum Kleben von PVC-Folie, Pappe und Styropor.
BONATAP® M38 gibt nach dem Trocken weiche und elastische Fuge.

Verarbeitungshinweise:

Die Temperatur von BONATAP® M38, verklebte Werkstoffen und in dem Arbeitsraum soll mindestens 18°C
sein. Der Kleber soll vor dem Gebrauch griindlich vermischen. Verarbeitung von BONATAP® M38 mit
Becherpistole sowie aus Druckbehalter, Diise 1.0 — 1.5 mm Durchmesser, Materialdruck 1 — 5 Atmosphire,
Spritzdruck 2-6 Atmosphére. Beidseitiger Spritzauftrag moglich. Offene Zeit ist von der
Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) abhangig. Nach der Verbindung man empfehlt
Druckverwendung. Die Materialen kommende in Berithrung mit dem Kleber diirfen nicht aus verzinkten
Metallen oder Zinklegierungen bestehen. Zur Reinigung und eventuellen Kleberverdinnung den Verdiinner
BONAROS M verwenden.

Lagerung und Sicherheitsbedingungen
BONATAP® M38 soll in gut verschlossenen Gebinden in gut beliifteten Raumen, bei Temperatur von +5 bis

+25°C, weit entfemnt von Heizung lagem. Beleuchtung und Elektrische Gerite in den Riaumen, in deren
BONATAP® M38 gelagert und angewandt ist, soll in explosionsverhindernder Fertigung sein, weil die
Losungsmitteln kommende aus den Kleber ein explosionsfihiges Gemisch mit dem Luft bilden. BONATAP®
M38 wihrend des Transports liegt dem ADR/RID Vorschriften unter.

Lies bitte den Sicherheitsdatenblatt fiir BONATAP® M38 vor dem Einsatz!

In original, gut verschlossenen Gebinden und unter unseren Empfehlungen der Kleber BONATAP® M38 ist 6
Monaten lagerfahig.
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Zur Beachtung: Unsere Angaben in diesem Datenblatt stiitzen wir auf unsere beste Wissen und Erfahrungen. Die kénnen nicht der Grundlage zur Beschwerde
den gekaufte Ware sein, welche Qualitit ist jedes Mal mit separaten Qualitats-Zertifikat spezifiziert.



